
Finition Raboté / Huilé

Longueur 2000 mm

Largeur 170 mm

Epaisseur 21 mm

Poids 3.93 kg

Type de pose Pose clouée

Made in
France

Oui

INFORMATIONS

Collage rainure languette (filet de colle sur la partie haute de la languette mâle) • Collage en plein sur sol chauffant (basse température) • Pose
rapide et facile • Grande longueur, grande largeur • Esthétique d’un plancher traditionnel • Huile d’origine végétale sans formaldéhyde,
imprègne en profondeur, hydrofuge, antipoussière, aspect mat. • Support garanti 30 ans

DÉTAILS

Écologique et sain : le parquet pin maritime massif ne provoque aucune allergie
Classe 23.31 : résistance à l’usure du temps, des passages et aux poinçonnements (un simple ponçage lui redonnera un aspect neuf)
Grande longueur, grande largeur
Esthétique du plancher traditionnel, doux au toucher
Excellente capacité d’isolation thermique (conductivité thermique comprise entre 0,12 et 0,15)
Huile d’origine végétale sans formaldéhyde, imprègne en profondeur, hydrofuge, antipoussière, aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES

02/08/2025

Parquet pin huilé miel - à clouer -
200 x 17 cm - ép. 21 mm

Réf. : 126324

Fournisseur : Fp bois

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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