
Poids 6.8 kg

Frappe 6.5 j

Durée de la garantie fournisseur 12 mois

Puissance 1100 watt

INFORMATIONS

Système anti-rotation (SRC) : interruption immédiatement de la rotation du perforateur en cas de blocage du foret pour une sécurité optimale.
Système de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensif.
Système de débrayage progressif et de démarrage progressif pour plus de sécurité.
Grand diamètre de perçage, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à béton.
Indicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons).
Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticaux.
Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilité.

DÉTAILS

Cadence de frappe: 0-3000 coups/min
Capacité maximale de perçage béton: 40 mm
Energie d'impact (EPTA): 6,5 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.8 Kg
Puissance (watt): 1100 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8.2 m/s2
Vibrations (EN60745): 8.2 m/s2
Vitesse de percussion: 16 Positions
Vitesse de rotation à vide: 450 trs/min,

CARACTÉRISTIQUES
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PERFORATEUR PIQUEUR SPIT
353 SVC SDS MAX 6,5 J - 1100 W

Réf. : 158406

Fournisseur : Spit

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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