
Longueur 25 m

Largeur 60 mm

INFORMATIONS

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Haut pouvoir collant.
Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans de sous-toiture DELTA®, pare-pluie DELTA® en application extérieure.
En association avec les pare-vapeur DELTA®, permet la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air côté intérieur.
Convient pour la plupart des supports.

DÉTAILS

Supports adaptés
- Écrans DELTA®.
- Films en polyéthylène, polyamide, polyester, polypropylène, membranes multi-couches métallisées, papier kraft, etc.
- Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB.
- Bois raboté à surface lisse (par exemple verni).
- Matières plastiques rigides (P.E, PVC, etc.).
- Métaux (acier, aluminium, etc.).
- Certains supports sont moins propices à servir de support de collage (supports poreux tels que plaques de plâtre cartonnée, etc.) doivent être
préparés avant collage avec un primaire d'imprégnation (DELTA®-HF PRIMER).
En cas d'incertitude, un essai de collage sur place est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES
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Bande adhésive DELTA® MULTI
BAND M60 RL - 25 ml x 60 mm

Réf. : 159638

Fournisseur : Doerken

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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