
Couleur Noir

Matière EPDM

INFORMATIONS

Les manchons standards FENOFLASH en EPDM de couleur noire, ont une tenue à la température de 100°C en continu et 135 °C en
intermittent.
Manchons vulcanisés sur embase en aluminium déformable. Ils résistent aux UV et intempéries.

DÉTAILS

Utilisation : Lorsqu’il est nécessaire d’ouvrir la couverture pour laisser passer un conduit de cheminée ou de ventilation, il convient de réaliser
ensuite l’étanchéité de la toiture à la jonction bac acier / tuyau de cheminée. Les manchons Fenoflash sont prévus pour réaliser l’étanchéité de
ces ouvertures en toiture. Ils s’adaptent avec leur embase en aluminium à la géométrie des profils des bacs aciers (tôles d’acier nervurées ou
ondulées) ainsi qu’aux diamètres des tuyaux de sortie de toiture (serrage du trou en élastomère du manchon sur le pourtour du tuyau)

Les manchons se déclinent en une dizaine de tailles, en fonction des diamètres des tuyaux à étancher qui traversent la toiture : du manchon
mini pour diamètre 3mm, au maxi pour diamètre 660mm.

CARACTÉRISTIQUES
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Manchon Fenoflash N°6 pour
sortie de toiture ondulée et
nervurée - EPDM Noir - Ø
127/228 mm

Réf. : 162103

Fournisseur : Faynot

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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