
Couleur Gris anthracite

Poids 2.234 kg

Matière Aluminium

INFORMATIONS

Le raccord extérieur complémentaire droite/gauche ETN W34 0000 de Velux facilite l'installation d'une fenêtre fixe inférieure GIL/GIU
MK34/SK34/UK34 sous une fenêtre de toit GGL/GGU ou GPL/GPU, créant ainsi une verrière plane. Il est conçu pour une pose encastrée sur
des couvertures en ardoise ou des matériaux plats d'une épaisseur maximale de 8 mm.

DÉTAILS

- Idéal pour compléter l'installation d'une verrière plane
- Fonctionne comme un joint d'étanchéité
- Améliore le drainage des eaux de pluie

Conseils d’utilisation :

- Convient à une pose encastrée sur des couvertures en ardoise
- Prévoir l'installation d'un raccord d'étanchéité EDN pour une finition complète
- Pour des instructions détaillées, consultez la notice de montage du fabricant

CARACTÉRISTIQUES

03/08/2025

Raccord complémentaire ardoise
VELUX - ETN WK34 0000 - pose
encastrée

Réf. : 170943

Fournisseur : Velux

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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