
Couleur Noir 9030

Longueur 227 mm

Largeur 188 mm

Poids 0.64 kg

Diamètre 80 mm

Matière Inox

INFORMATIONS

Elément coudé 45° pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé en intérieur.

Le système PGI, développé par Poujoulat, offre une solution performante pour les appareils à granulés de bois ainsi que les poêles et foyers à
gaz étanches. Grâce à sa technologie concentrique, il permet l'amenée d'air comburant par le conduit tout en maintenant l'étanchéité de la
maison, conformément à la réglementation thermique RT 2012. Le préchauffage de l'air améliore la combustion, augmentant en moyenne le
rendement des poêles à granulés de 10%. PGI est le premier système à obtenir un avis technique spécifiquement adapté à l'évacuation des
fumées des poêles à granulés. Testé par le laboratoire CERIC en collaboration avec la plupart des fabricants d'appareils, il est recommandé par
les principaux industriels.

Le PGI s'adapte aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations, dans les habitations où l'économie d'énergie et l'efficacité thermique
sont des priorités.

DÉTAILS

- Rapide à installer 
- Montage/démontage facilités 
- Etanchéité parfaite par simple emboitement 
- Pertes de charges optimisées

CARACTÉRISTIQUES

03/08/2025

Élément coudé EC pour conduit
PGI - 45° - Ø 80/130 mm - Noir
9030

Réf. : 175104

Fournisseur : Cheminées poujoulat

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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Combustible Granulé

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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