
Longueur 600 mm

Hauteur 600 mm

Largeur 600 mm

Poids 15 kg

Matière Panneau de particules et MDF

Prêt à peindre ? Oui

Composition
Isolation thermiqe en ouate de polyester de 280 mm d'épaisseur

INFORMATIONS

La trappe d'accès aux combles est utilisée pour créer un passage vers les combles. 
Ce produit à la fois résistant et isolant, vous offrira un passage facile d’accès lors de son ouverture et un confort thermique.

DÉTAILS

La trappe d'accès aux combles se décompose comme suit :
- La rehausse en panneau de particules, est logée dans une rainure non apparente du cadre. 
- Isolation thermiqe en ouate de polyester de 280 mm d'épaisseur + Polystyrene EDIDAL de 80 mm d'épaisseur + joint d'étanchéité EPDM
cellulaire adhésif pour répondre aux normes de la RE2020
- Le cadre aux bords arrondis sur ses deux extrémités et à peindre à votre guise apporte un aspect esthétique de finition.
- Fermeture par loqueteau à billes

CARACTÉRISTIQUES

07/08/2025

Trappe horizontale - d'acces aux
combles - isolée BBC RE2020 -
épaisseur 400 mm - 600 x 600 mm

Réf. : 191773

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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