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Réf.: 196176

Fournisseur : Spax

Utilisation : pour planchers en bois sur aluminium.

Longueur : 44 mm pour lames de 20 mm max., Longueur : 48 mm pour lames de 24 mm max, Longueur : 51 mm pour lames de 27 mm max.
Pointe de percage pour profilés en aluminium jusqu'a 4,0 mm d'épaisseur de paroi sans pré-percage.

Recommandation : sous-construction en aluminium d'une épaisseur de 3,0 mm pour le bois tendre, sous-construction en aluminium d'une
épaisseur de 4,0 mm pour le bois dur. Utilisation de SPAX Air entre la planche de recouvrement et le profilé en aluminium.

Ne convient pas pour : Bois a forte croissance alternée (Cumaru, Massaranduba, planches IPE > 21 x 120 mm, etc.)
En acier inoxydable A2 offrant une protection élevée contre la corrosion. Par contre, leur résistance a I'eau de mer et aux acides est faible.
Déconseillée en bord de mer et de piscine.

48 mm
1.05 kg
5mm

Torx

Documents et visuels non contractuels.

proche de son métier, proche de

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.

Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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