
Essence 80% de bois résineux et 20% de bois feuillus

Longueur 2500 mm

Largeur 625 mm

Epaisseur 22 mm

Poids 20.3 kg / un

Surface 1.5625 m²

INFORMATIONS

La dalle OSB 3 (Oriented Strand Board) est un panneau de process, avec rainure/languette sur les 4 cotés pour faciliter sa mise en oeuvre. Ce
panneau est destiné à de multiples applications (ossature bois, menuiserie, plancher, emballage, agencement, etc). Il est composé de lamelles
de bois (environ 80% de bois résineux et 20% de bois feuillus). La base de ce panneau est constituée de 3 plis croisés.

DÉTAILS

Caractéristiques : 
- Résistance accrue en milieu humide
- Capacité de charge et rigidité élevées pour la construction
- Haute précision dimensionnelle et stabilité de forme
- Haute flexibilité et résistance aux chocs
- Maniabilité facile avec les outils de menuiserie courants
- Produit respectueux de l'environnement et recyclable

CARACTÉRISTIQUES
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Dalle OSB3 KRONOBUILD®
rainure + languette 4F - 250 x
62,5 cm - ép. 22 mm

Réf. : 651360

FICHE PRODUIT

-->

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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